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10月分

品番 2020  木造駅舎（１号標準駅舎）
16番

JANコード 4582439971138 

1/80　16番向けのペーパーキットです。
外壁にベニヤ板、屋根にアクリル部品を使用しています。
アクリル用接着剤と木工ボンド、瞬間接着剤が必要です。

18700円（税込）17000円（税別）
ペーパー・アクリルキット

品番：2020　商品名称：木造駅舎（１号標準駅舎）

4 5 8 2 4 3 9 9 7 1 1 3 8

完成時寸法
土台　約190×96㎜ 
建物　約165×72×高さ64㎜
　　　　（ひさし含まず）

※写真は組立例（塗装済）です

商品特徴
16番向けのキットです。
駅舎本体は、硬質紙をレーザーカットしたペーパーキットです。
硬質紙で駅舎本体を組立てたのちに、予めオイルステイン等で染めた航空ベニヤ板を
外壁に一枚一枚接着していきます。
航空ベニヤは全てサイズ毎にレーザーカットされています。
また、貼る位置が駅舎外壁下地に彫刻されていますので、手間は掛かりますが、精度
よく接着していくことができます。
外壁を貼ったのちに窓を接着します。外枠、左右の窓枠ユニットは別部品なので、
簡単な加工で「開いている窓」を再現することもできます。
なお、待合室と駅員室の境にある切符売り場、荷物受渡し窓は木製ですが、待合室の
一部内装はペーパー製です。
屋根は組立後も取り外し可能です。屋根下地は硬質紙を使用。屋根瓦は「さかつうギャ
ラリー」製のアクリル瓦板を使用します（キット同梱済）。
キットは駅舎建物ができる最低限になりますので、お好みで内装や電装、雨樋、看板等
を追加して精緻化を楽しんで頂けましたらと存じます。

組立には、最低でも硬質紙を接着するために木工ボンド、航空ベニヤを染めるための
オイルステイン、アクリル製の屋根瓦を接着するためのアクリルに対応した接着剤、
部品を切り出すデザインナイフなどが必要です。

また、弊社品番 2011～2014「 対向ホームキットシリーズ」と組合わせてご利用頂く為の
品番2021「木造駅舎土台」4950円（税込）がございます。
フロア運転などに最適ですので合わせてご検討くだされば幸いです。

11月発売済
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